
Seřizování výklopu

Výklop je standartně nastaven na maximálně 45 stupňů 
Svévolná manipulace se seřizovacíma prvkama výklopu je zakázaná



Seřizovací prvky hydraulického systému HYVA
Zákaz: změna délky vyšroubování šroubu z tělesa omezovače výklopu



Seřizovací prvky hydraulického systému PENTA
Zákaz: posun omezovače výklopu v drážkách držáku pomocí  

montážních šroubů



Mazací plán 
S1UH

S1U



Mazací plán

Ložiska nástavby 
Mazat 1 x týdně



Mazací plán

Ložiska nástavby
Mazat 1 x týdně



Mazací plán

Zadní zábrana proti vklínění
Mazat 1 x týdně



Mazací plán

Čep háčku zajištění zadního čela
Mazat 1 x týdně



Mazací plán

Hřídel zajištění zadního čela
Mazat 1 x týdně



Mazací plán

Uzamykání nástavby
(Hyfix / Pentalock)

Mazat 1 x týdně



Mazací plán

Naviják lankové rezervy
Mazat 1 x týdně



Mazací plán

Hydraulický válec - PENTA
Mazat 1 x týdně

Hydraulický válec - HYVA
Bez mazacích míst



Mazací plán

Šibenice lankové rezervy
Mazat 1 x týdně



MOLČÍK kipper, a.s.
Mikulovská 1014, 691 42 Valtice
telefon č.: +420 519 352 999
e-mail: info@molcik.eu
web. stránky: www.molcik.eu

Servis:
e-mail:                    servis@molcik.eu
telefon č.:             +420 777 727 540

w w w . m o l c i k . e u


